
Aceite sintético multigrado STOU (Super Tractor Oil Universal, Aceite Universal para Tractores).

Aplicación Características técnicas

Simplicidad en el mantenimiento: se puede utilizar un solo 
aceite en todos los equipos.
Buena estabilidad térmica: buen rendimiento en intervalos de 
temperatura prolongados o en condiciones adversas, evitando 
la formación de depósitos y lodos.
Resistencia a la corrosión: aditivos que reducen el ataque 
químico de las superficies metálicas por los ácidos orgánicos 
resultantes de la exposición a contaminantes que oxidan el 
aceite, proporcionando largos periodos de uso.
Confort para el operador: excelente fluidez a bajas 
temperaturas que se traduce en un rendimiento hidráulico 
sensible, y un rendimiento suave durante los cambios de 
marcha desde las bajas temperaturas en el arranque hasta 
las temperaturas máximas de funcionamiento.

MATRAX AGRI SINTESIS 10W40
103,5

Todos los envases deben almacenarse en instalaciones cubiertas. En los casos en que el almacenamiento al aire libre sea inevitable, los bidones deben colocarse 
horizontalmente para evitar la posible entrada de agua, así como su deformación. Los productos no deben almacenarse a más de 60°C, ni exponerse a la luz solar directa o a 
bajas temperaturas. Le aconsejamos que lea atentamente la ficha de datos de seguridad para obtener más información sobre su uso y manipulación.
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API CG-4 · ACEA E3 · API GL-4 · Allison C-4 · John Deere JDM J27 · Massey Ferguson M1145/1144/1139 · Ford ESN M2C-159-C/M2C-159-B ·  ZF 
TE-ML 06A/06B/06C/07B · Caterpillar TO-2 · New Holland 82009201/82009202/82009203 · Eaton M2950S

Aprobaciones y recomendaciones

Hoja Técnica

Descripción

MATRAX AGRI SINTESIS 10W40

Especialmente desarrollado para su aplicación en 
motores, transmisiones, sistemas hidráulicos, frenos en 
baño de aceite y otros sistemas auxiliares adecuados 
para tractores agrícolas y vehículos todoterreno. 
Proporciona altos niveles de protección contra el 
desgaste en el arranque y durante todo el periodo de 
funcionamiento, con propiedades mejoradas de 
protección contra la corrosión.
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Datos Técnicos
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Parámetro
Viscosidad cinemática @40ºC (cSt) ASTM D 445 
Viscosidad cinemática @100ºC (cSt) ASTM D 445 
Índice de viscosidad ASTM D 2270
Densidad a 15ºC (g/cm3) ASTM D 1298
Punto de inflamación (ºC) ASTM D 92
Punto de congelación (ºC) ASTM D 97


