Hoja Técnica

MATRAX GEAR CLASSIC 75W80

Descripcion

Aceite multigrado para su uso en cajas de cambios manuales que exijan el cumplimiento de la norma API GL-4.

Aplicacion Caracteristicas técnicas

Aceite desarrollado para su aplicacion en cajas de Excelente estabilidad a la oxidacion , incluso en condiciones
cambio manuales sincronizadas de vehiculos pesados. extremas, lo que proporciona una mayor durabilidad del

Su formulacién garantiza el maximo rendimiento y la producto.

maxima proteccion y ofrece la mejor lubricacion y una Ahorro de combustible: su excelente fluidez a bajas

mayor vida util del equipo. temperaturas contribuye al «ahorro de combustibley, al

tiempo que proporciona las caracteristicas de viscosidad
necesarias para una lubricacién éptima.

Alta proteccion antidesgaste: mejora la durabilidad de los
mecanismos.

Compatibilidad con la mayoria de juntas y elastémeros: no
reacciona quimicamente, lo que evita la formacién de lodos.

Datos Técnicos

Parametro MATRAX GEAR CLASSIC 75W80
Viscosidad cinematica @40°C (cSt) ASTM D 445 54,8

Viscosidad cinematica @100°C (cSt) ASTM D 445 10

Indice de viscosidad ASTM D 2270 171

Densidad a 15°C (g/cm3) ASTM D 1298 0,886

Punto de inflamacion (°C) ASTM D 92 215

Punto de congelacion (°C) ASTM D 97 -30

Aprobaciones y recomendaciones

AP| GL-4 - ZF TE-ML 08

Todos los envases deben almacenarse en instalaciones cubiertas. En los casos en que el almacenamiento al aire libre sea inevitable, los bidones deben colocarse
horizontalmente para evitar la posible entrada de agua, asi como su deformacién. Los productos no deben almacenarse a mas de 60°C, ni exponerse a la luz solar directa o a
bajas temperaturas. Le aconsejamos que lea atentamente la ficha de datos de seguridad para obtener mas informacién sobre su uso y manipulacion.
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