
Aceite monogrado de base mineral para motores diésel, disponible en grado SAE 30

Aplicación Características técnicas

Paquete de aditivos seleccionados: contiene inhibidores de 
corrosión, oxidación y antiherrumbre efectivos, así como 
aditivos para el control de la formación de espumas.
Protección contra el desgaste y la formación de depósitos: 
formulado para reducir tanto el desgaste como la formación 
de depósitos, controlando así los costes de mantenimiento.
Aplicación diversa: puede utilizarse en sistemas hidráulicos y 
transmisiones que exijan la utilización de un aceite 
monogrado.
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MATRAX HEAVY CLASSIC 40
148,5

TBN (mg KOH/g) ASTM D 2896

Todos los envases deben almacenarse en instalaciones cubiertas. En los casos en que el almacenamiento al aire libre sea inevitable, los bidones deben colocarse 
horizontalmente para evitar la posible entrada de agua, así como su deformación. Los productos no deben almacenarse a más de 60°C, ni exponerse a la luz solar directa o a 
bajas temperaturas. Le aconsejamos que lea atentamente la ficha de datos de seguridad para obtener más información sobre su uso y manipulación.
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ACEA E2 · API CF-4 · MB 228.1 · MAN 271 · MTU Type 1 

Aprobaciones y recomendaciones

0,81Cenizas sulfatadas (%) ASTM D 874

Hoja Técnica

Descripción

MATRAX HEAVY CLASSIC 40

Solo se aplica a motores diésel, sistemas hidráulicos y 
transmisiones que requieran el uso de aceites diésel 
monogrado.
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Datos Técnicos
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Parámetro
Viscosidad cinemática @40ºC (cSt) ASTM D 445 
Viscosidad cinemática @100ºC (cSt) ASTM D 445 
Índice de viscosidad ASTM D 2270
Densidad a 15ºC (g/cm3) ASTM D 1298
Punto de inflamación (ºC) ASTM D 92
Punto de congelación (ºC) ASTM D 97


