
Aceite sintético para vehículos pesados equipados con motores diésel Euro III y Euro IV que funcionan en condiciones 
severas e intervalos de cambio de aceite prolongados.

Aplicación Características técnicas

Versátil y robusto: adecuado tanto para motores europeos 
Euro III y Euro IV, como para motores estadounidenses.
Intervalos de cambio prolongados: su formulación y aditivos 
permiten reducir la frecuencia de los cambios de aceite, los 
costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad.
Elevada longevidad del aceite: estabilidad térmica 
excepcional y resistencia a la oxidación, incluso a altas 
temperaturas o en condiciones adversas, evitando la 
formación de depósitos y lodos.
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MATRAX HEAVY SINTESIS 15W40
104,2

TBN (mg KOH/g) ASTM D 2896

Todos los envases deben almacenarse en instalaciones cubiertas. En los casos en que el almacenamiento al aire libre sea inevitable, los bidones deben colocarse 
horizontalmente para evitar la posible entrada de agua, así como su deformación. Los productos no deben almacenarse a más de 60°C, ni exponerse a la luz solar directa o a 
bajas temperaturas. Le aconsejamos que lea atentamente la ficha de datos de seguridad para obtener más información sobre su uso y manipulación.
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ACEA E7 · API CI-4/SL · MB 228.3 · MAN M3275 · MTU Type 2 · Volvo VDS-3 · Renault Trucks RLD-2 · Mack EO-N/EO-M Plus · Cummins CES 
20077/0076 · Caterpillar ECF-2  · DEUTZ DQC III-18 · Detroit diesel DFS 93K215

Aprobaciones y recomendaciones

1,02Cenizas sulfatadas (%) ASTM D 874

Hoja Técnica

Descripción

MATRAX HEAVY SINTESIS 15W40

Este aceite es un producto realmente versátil que puede 
utilizarse en vehículos con tecnología europea Euro III y 
Euro IV o con tecnología estadounidense. Es adecuado 
para camiones, autobuses, furgonetas o vehículos 
comerciales ligeros, de construcción y obras públicas, 
así como para maquinaria agrícola. Proporciona una 
excelente protección para una amplia variedad de 
motores y es la elección adecuada para flotas con 
intervalos de cambio de aceite prolongados. No debe 
utilizarse en vehículos equipados con sistemas de 
postratamiento de gases de escape (DPF, SCR, EGR) a 
menos que el fabricante especifique lo contrario.
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Datos Técnicos
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Parámetro
Viscosidad cinemática @40ºC (cSt) ASTM D 445 
Viscosidad cinemática @100ºC (cSt) ASTM D 445 
Índice de viscosidad ASTM D 2270
Densidad a 15ºC (g/cm3) ASTM D 1298
Punto de inflamación (ºC) ASTM D 92
Punto de congelación (ºC) ASTM D 97


