
Hoja Técnica

Descripción

Lubricante formulado con bases minerales cuidadosamente refinadas para su uso en taladradoras y martillos neumáticos.

Aplicación Características técnicas
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Lubricante formulado a partir de bases minerales
cuidadosamente refinadas y seleccionadas y con aditivos
cuidadosamente elegidos para garantizar una resistencia
óptima a la oxidación y al estrés térmico. 
Especialmente recomendado para la lubricación de
taladradoras por su capacidad para mantener la película
lubricante entre las partes internas de los martillos
neumáticos.
Su índice de viscosidad le permite trabajar en condiciones
duras y en amplios rangos de temperatura.

Alta capacidad de demulsibilidad: los aditivos separadores de
agua evitan la reducción de la viscosidad del aceite y garantizan
la protección contra la oxidación de las piezas metálicas de los
sistemas hidráulicos. 
Alto rendimiento antidesgaste: formación de una película
protectora, que evita el riesgo de agarrotamiento al reducir la
fricción.
Estabilidad térmica: puede utilizarse en amplios intervalos de
temperatura, excepto en entornos en los que existan elevados
gradientes de temperatura.
Resistencia a la oxidación: aditivos que reducen los ataques
químicos a las superficies metálicas por parte de ácidos
orgánicos resultantes de la exposición a contaminantes que
oxidan el aceite, con lo que se proporcionan largos periodos de
uso.
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Aprobaciones y recomendaciones

-9

Parámetro 100 150 220 320

Datos Técnicos

Viscosidad cinemática @40ºC (cSt) ASTM D 445 100 150 220 320
Viscosidad cinemática @100ºC (cSt) ASTM D 445 11,7 15,3 19,5 25,1
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Densidad a 15ºC (g/cm3) ASTM D 1298 0,879 0,885 0,89 0,896
Índice de viscosidad ASTM D 2270 105 102 100 100
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Todos los envases deben almacenarse en instalaciones cubiertas. En los casos en que el almacenamiento al aire libre sea inevitable, los bidones deben colocarse horizontalmente para 
evitar la posible entrada de agua, así como su deformación. Los productos no deben almacenarse a más de 60°C, ni exponerse a la luz solar directa o a bajas temperaturas. Le 
aconsejamos que lea atentamente la ficha de datos de seguridad para obtener más información sobre su uso y manipulación.

Punto de inflamación (ºC) ASTM D 92 225 225 230 250
Punto de congelación (ºC) ASTM D 97
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