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Datos Técnicos
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Parámetro
Viscosidad cinemática @40ºC (cSt) ASTM D 445 
Viscosidad cinemática @100ºC (cSt) ASTM D 445 
Índice de viscosidad ASTM D 2270
Densidad a 15ºC (g/cm3) ASTM D 1298
Punto de inflamación (ºC) ASTM D 92
Punto de congelación (ºC) ASTM D 97

Hoja Técnica

Descripción

MATRAX GEAR INFLUX CVT

Especialmente desarrollado para algunas transmisiones 
tipo CVT (Continuous Variable Transmission, 
transmisión variable continua), puede utilizarse tanto en 
transmisiones por correa como por cadena. 

Todos los envases deben almacenarse en instalaciones cubiertas. En los casos en que el almacenamiento al aire libre sea inevitable, los bidones deben colocarse 
horizontalmente para evitar la posible entrada de agua, así como su deformación. Los productos no deben almacenarse a más de 60°C, ni exponerse a la luz solar directa o a 
bajas temperaturas. Le aconsejamos que lea atentamente la ficha de datos de seguridad para obtener más información sobre su uso y manipulación.
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JASO M315 1A · Toyota CVTF TC / CVTF FE · Nissan NS-1 / NS-2 / NS-3 · Honda HMMF / HCF2 · Mitsubishi SP-III / CVTF-J1 / J4 / J4+ · Subaru 
ECVT / iCVT / FG / NS-2 · Mazda JWS 3320 · Daihatsu Ammix CVT / CVTF / TC · Suzuki CVTF / NS-2 / CVT Green 1 & 2 · Hyundai / Kia CVT-J1 / SP-
III · Chrysler / Jeep / Dodge NS-2 / CVT +4 · Mini Cooper EZL 799 / 799A · VW G 052 516 / G 052 180 A2 · Audi Multitronic

Aprobaciones y recomendaciones

Aceite sintético diseñado para su uso en transmisiones automáticas tipo CVT (Continuous Variable Transmission, 
transmisión variable continua).

Aplicación Características técnicas

Excelente estabilidad: tanto a altas como a bajas 
temperaturas, proporcionando una conducción suave en todo 
el rango de temperaturas.
Reducción de las vibraciones: mejora la sensación de confort 
al conducir y aumenta la vida útil de la transmisión.
Alta resistencia a la oxidación y estabilidad en la fricción: 
permite alargar el periodo de cambio de aceite.
Compatibilidad con los selladores : evita las reacciones 
químicas que provocan fugas de aceite.
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