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BS6580-2010 · ASTM D3306 · ASTM D3321 · UNE 26361-88

Todos los envases deben almacenarse en instalaciones cubiertas. En los casos en que el almacenamiento al aire libre sea inevitable, los bidones deben colocarse horizontalmente para 
evitar la posible entrada de agua, así como su deformación. Los productos no deben almacenarse a más de 60°C, ni exponerse a la luz solar directa o a bajas temperaturas. Le 
aconsejamos que lea atentamente la ficha de datos de seguridad para obtener más información sobre su uso y manipulación.

Aprobaciones y recomendaciones

Punto de congelación (ºC) ASTM D 97 111
Punto de congelación (ºC) ASTM D 97 -15
Densidad a 20ºC (g/cm3) ASTM D 1298 1,05
pH 7,9

Color Rosa/pink
Parámetro MATRAX COOLANT 30%

concentración etilenglicol 0,3

Su formulación a base de etilenglicol y un moderno paquete 
de aditivos confiere al producto una excelente capacidad 
protectora para todos los componentes del circuito de 
refrigeración que equipan los motores de combustión 
interna. 
Especialmente recomendado para circuitos de grandes 
vehículos industriales y motores de gran cilindrada. 
Para uso directo en el circuito de refrigeración.

Excelentes propiedades anticorrosión, antioxidantes y 
antiespumantes
Inhibidores de tecnología orgánica: protección contra la corrosión 
de todos los metales gracias a los inhibidores de la formulación 
Compatibilidad: con juntas y elastómeros
Protección contra la cavitación: evita la formación de burbujas
Previene la formación de depósitos: gracias a la presencia de 
agua desmineralizada en su composición

Datos Técnicos

Anticongelante / refrigerante orgánico con una dilución del 30% para uso directo en circuitos de refrigeración de vehículos ligeros 
y pesados.

Aplicación Características técnicas

Hoja Técnica

MATRAX COOLANT 30%

Descripción


