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Descripción

Fluido hidráulico para uso como lubricante de herramientas de perforación, martillos y maquinaria neumática en general.

Aplicación Características técnicas
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Incluye una estricta selección de aditivos que proporcionan
estabilidad térmica, lo que mantiene la viscosidad del producto
en un amplio rango de temperaturas, así como una alta
resistencia a la oxidación.
Incorpora aditivos antidesgaste que aumentan la capacidad de
la película de aceite para soportar la carga en el régimen de
lubricación límite y reducen el calor resultante de la fricción
entre superficies móviles.
Desarrollado para lubricar maquinaria neumática de uso
universal.

Alta capacidad de demulsibilidad: los aditivos de separación de
agua evitan la reducción de la viscosidad del aceite y protegen
los componentes metálicos de la oxidación.
Alto rendimiento antidesgaste: formación de una película
protectora, que evita el riesgo de agarrotamiento al reducir la
fricción.
Resistencia a la corrosión: aditivos que reducen los ataques
químicos a las superficies metálicas por parte de ácidos
orgánicos resultantes de la exposición a contaminantes que
oxidan el aceite, con lo que se proporcionan largos periodos de
uso.
Alta resistencia a la formación de espuma: la rápida liberación
de aire y la prevención de la formación de espuma garantizan
un funcionamiento fiable y una disponibilidad continua de aire
comprimido.
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Aprobaciones y recomendaciones
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Parámetro 1

Datos Técnicos

Viscosidad cinemática @40ºC (cSt) ASTM D 445 22
Viscosidad cinemática @100ºC (cSt) ASTM D 445 4,65
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Densidad a 15ºC (g/cm3) ASTM D 1298 0,872
Índice de viscosidad ASTM D 2270 130
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Todos los envases deben almacenarse en instalaciones cubiertas. En los casos en que el almacenamiento al aire libre sea inevitable, los bidones deben colocarse horizontalmente para 
evitar la posible entrada de agua, así como su deformación. Los productos no deben almacenarse a más de 60°C, ni exponerse a la luz solar directa o a bajas temperaturas. Le 
aconsejamos que lea atentamente la ficha de datos de seguridad para obtener más información sobre su uso y manipulación.

Punto de inflamación (ºC) ASTM D 92 190
Punto de congelación (ºC) ASTM D 97
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