
Hoja Técnica

Descripción

Fluido de alta viscosidad adecuado para el estirado y la extrusión de barras o tubos metálicos.

Aplicación Características técnicas
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Se recomienda como lubricante para operaciones de trefilado y
extrusión de barras o tubos metálicos.
También puede utilizarse en procesos que requieran un
lubricante de alta viscosidad y buena estabilidad química y
térmica.

Buena lubricidad: facilita el movimiento de las piezas
Máxima resistencia: a las variaciones de temperatura
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Aprobaciones y recomendaciones

-9

Parámetro 1

Datos Técnicos

Viscosidad cinemática @40ºC (cSt) ASTM D 445 1000
Viscosidad cinemática @100ºC (cSt) ASTM D 445 53
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Densidad a 15ºC (g/cm3) ASTM D 1298 0,901
Índice de viscosidad ASTM D 2270 100
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Hoja Técnica

Todos los envases deben almacenarse en instalaciones cubiertas. En los casos en que el almacenamiento al aire libre sea inevitable, los bidones deben colocarse horizontalmente para 
evitar la posible entrada de agua, así como su deformación. Los productos no deben almacenarse a más de 60°C, ni exponerse a la luz solar directa o a bajas temperaturas. Le 
aconsejamos que lea atentamente la ficha de datos de seguridad para obtener más información sobre su uso y manipulación.

Punto de inflamación (ºC) ASTM D 92 314
Punto de congelación (ºC) ASTM D 97
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